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BEAst
HELPLANSRITNINGAR

Helplansritningar & en metod som innebar att man i stéllet for att dela upp planritningar i delplaner
valjer att arbeta med valdigt stora ritningsblanketter som rymmer hela vaningsplan. Den traditionella
metoden med delplaner anvands for att fa hanterliga pappersformat vid utskrift pa papper. Nar
ritningarna i manga projekt uteslutande visas pa skarmar gor man stora vinster med att arbeta med
stora ritningsblanketter i stallet for indelningar. Man far mycket battre 6verblick och kan somlost
forflytta sig p& vaningsplanet for att mata eller mangda men den kanske viktigaste vinsten ar att
antalet ritningar att dokumentstyra kan reduceras mangdubbelt. Det sparar avsevéart med tid och
minskar risken for fel i byggnadens hela livscykel.

BEAst har satt upp en ett antal riktlinjer for att bygga upp en branschpraxis kring anvandningen av
helplansritningar.

Det centrala i BEAst anvisningar for helplansritningar ar att alltid anvanda fasta
ritningsformat som féljer A-formatstandarden. Namngivning av format sker enligt
ett standardiserat skrivsatt.

Ovriga riktlinjer &r:
1. Namnrutan &r oférandrat avseende matt och placering.
2. Forklaringar, hanvisningar, foreskrifter placeras som tidigare i slipsen langs hégra kanten med
borjan i 6vre hornet. Dessa ar oforandrade avseende storlekar pa texter och symboler.
3. Referensskala och grafisk skala placeras tillsammans centriskt i ritningens nederkant.
4. Helplansritningar utfors uteslutande i skala 1:50
5. Ritningsblanketten utférs med smala marginaler enligt ISO 5457, inga vikmarken.
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RITNINGSFORMATEN

Nar man arbetar med helplansritningar enligt BEAst anvéands alltid fasta ritningsformat. De format som
anvands ar Aserien enligt standarden 1SO 5457. A-formaten innefattar de valkanda formaten AO, A1,
A2, A3, A4, osv. Format storre an A0 kallas 2A0, 4A0, 8A0 osv. For férlangda format anger
standarden skrivsattet A1.0 dar Al ar grundformatet och .0 betyder att pappret ar lika langt som en
AO. Detta skrivsatt visar sig dock inte vara entydigt applicerbart nér pappret blir stérre an AO.

BEAst har utvecklat och modifierat skrivsattet for att beskriva stora férlangda format. For dessa format
skrivs ritningens hojdformat forst, sedan langdformatet atskilt av en punkt. Till exempel ar 2A0.4A0 lika
hog som formatet 2A0 (1189 mm) och lika lang som 4A0 (2378 mm).

Format i tabell 1 ska i férsta hand anvandas. De foljer storleksmassigt PDF-standarden 1SO 32000
(max 200 tum/5080 mm). | praktiken forekommer &nnu snévare begransningar hos exempelvis vissa
PDF-skrivare.

BEAst-

FORMAT MATT ALIAS FORMATNAMN SKRIVARE
A3 297x420 ISO A3 (297.00 x 420.00 MM)
A3.A2 297x594 | A3.2, A3L, A3F A3.A2 (297.00 x 594.00 MM)
A3.Al 297x841 | A3.1, A3LL, A3FF A3.A1 (297.00 x 841.00 MM)
A3.A0 297x1189 | A3.0, A3LLL, ASFFF | A3.A0(297.00 x 1189.00 MM)

A2 420x594 ISO A2 (420.00 x 594.00 MM)
A2.A1 420x841 | A2.1, A2L, A2F A2.A1 (420.00 x 841.00 MM)
A2.A0 420x1189 | A2.0, A2LL, A2FF A2.A0 (420.00 x 1189.00 MM)
A2.2A0 420x1682 A2.2A0 (420.00 x 1682.00 MM)

Al 594x841 ISO Al (594.00 x 841.00 MM)
A1.A0 594x1189 | Al1.0, AlL, AlF A1.A0 (594.00 x 1189.00 MM)
A1.2A0 594x1682 A1.2A0 (594.00 x 1682.00 MM)
A1.4A0 594x2378 A1.4A0 (594.00 x 2378.00 MM)

A0 841x1189 ISO AO (841.00 x 1189.00 MM)
A0.2A0 841x1682 A0.2A0 (841.00 x 1682.00 MM)
A0.8A0 841x3364 A0.8A0 (841.00 x 3364.00 MM)
2A0 1189x1682 2A0 (1189.00 x 1682.00 MM)
2A0.4A0 1189x2378 2A0.4A0 (1189.00 x 2378.00 MM)
2A0.8A0 1189x3364 2A0.8A0 (1189.00 x 3364.00 MM)
2A0.16A0 1189x4756 2A0.16A0 (1189.00 x 4756.00 MM)
4A0 1682x2378 4A0 (1682.00 x 2378.00 MM)
4A0.8A0 1682x3364 4A0.8A0 (1682.00 x 3364.00 MM)
4A0.16A0 1682x4756 4A0.16A0 (1682.00 x 4756.00 MM)
8A0 2378x3364 8AO0 (2378.00 x 3364.00 MM)
8A0.16A0 2378x4756 8A0.16A0 (2378.00 x 4756.00 MM)
16A0 3364x4756 16A0 (3364.00 x 4756.00 MM)

Format i tabell 2 nedan &r for stora for att folja PDF-standarden ISO 32000 (max 200 tum/5080 mm).

| praktiken finns det anda PDF-verktyg som aven hanterar dessa ritningsstorlekar.

BEAst-

FORMAT MATT ALIAS FORMATNAMN SKRIVARE
4A0.32A0 1682x6728 4A0.32A0 (1682.00 x 6728.00 MM)
8A0.32A0 2378x6728 8A0.32A0 (2378.00 x 6728.00 MM)
8A0.64A0 2378x9512 8A0.64A0 (2378.00 x 9512.00 MM)
16A0.32A0 3364x6728 16A0.32A0 (3364.0 x 6728.0 MM)
16A0.64A0 3364x9512 16A0.64A0 (3364.0 x 9512.0 MM)
16A0.128A0 3364x13456 16A0.128A0 (3364 x 13456 MM)
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STALLA IN WINDOWS PDF-SKRIVARE

Man behdover ha korrekta pappersformat pa plats nar man anvéander en Windows-skrivare for att skapa

PDF-exporterna.

Lagga till pappersformat
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Man kan lagga till pappersformat i Windows-dialogen "Egenskaper for utskriftsserver”. Mer
avancerade PDF-skrivare till exempel Bluebeam PDF har egna verktyg for pappersformat (som lagger
till format i samma lista). Autocad har sina egna skrivare och egna installningar.

Egenskaper for Utskriftsserver

Oppna antingen appen ”Instéliningar/Settings” eller "Kontrollpanelen” och klicka vidare till *Skrivare

och skannrar”’/’Enheter och skrivare”.

Har 6ppnar man sedan dialogen Egenskaper for utskriftsserver. (I Kontrollpanelen maste en skrivare

vara markerad for att visa lanken.)

% Kontrollpanelen\Maskinvara och ljud\Enheter och skrivare

<« « A Fu » Kontrollpanelen » Maskinvara och ljud » Enheter och skrivare »

Lagg till en enhet Légg till en skrivare

Visa utskriftsjobb

Egenskaper for utskriftsserver

Ta bort enhet

» Enheter (2)

- Multimedieenheterl

~ Skrivare (9)
= .

Bluebeam PDF

Skrivare och skannrar

Lagg till skrivare och skannrar
+ Lagg till en skrivare eller skanner

» Ospecificerat (2)

Skrivare och skannrar

g] Bluebeam PDF

| | Fad

ToCAnn

Felsak din skrivare

Prova att kéra felsdkaren for utskrift
om skrivaren inte fungerar.

Oppna installningarna far felsokaren

Relaterade instillningar

Egenskaper for utskriftsserver

Kar felsékaren

1. Valj "Skapa ett nytt format”.

2. Skriv in formatnamn. Anvand gérna
namnkonventionen: (se tabell ovan)
nAO0.mAO (bredd x héjd MM)
t.ex. 4A0.8A0 (1682.00 x 3364.00 MM)

3. Mattsystem: Metriskt
Skriv in matten i cm med decimalkomma och utan
enhet (galler svenskt Windows). For att bredd och
hojd ska definieras likartat med andra A-format
skrivs matten pa det stdende formatet, mindre
mattet som bredd och stérre som hojd.
Lat marginalerna vara 0,00 cm.

4. Spara formatet.
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@ Egenskaper far Utskriftsserver

Fermat  Portar

Format pa: n

Driviutiner  Sakerhet  Avancerat

150_AD_(241.00_x_1183.00_MM)
150_A1_(594.00_x_841.00_MN)
150_A2_(420.00_x_594.00_MM)
150_A3_(297.00_x_420.00_MN)

6 Ta bort

ez 4

| Formatnamn: | 40,240 (1682.00_x_3364.00_MM) 9

Skapa ett nytt format 1

Definiera ett nytt format geno
och matt. Klicka sedan pa Spara

Qf\ndra formatinstéllningar

Formatbeskrivning (matt)

Mattsystem: (@) Metriskt (O Engelskt

Pappersformat: Mhrginaler:

Bredd: Vanster: QOverkant:
Hojd: 3364 | Hpger Nederkant:

att andra nuvarande namn
format.

Avbryt Verkstal
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Laggartill formuléar i Bluebeam
Adminstrator

Arkiv  Hjalp
For att skapa sidformat i Bluebeam
anvander man appen Bluebeam
Administrator. De skapade
sidstorlekarna laggs i samma lista som
nar man anvander Windows-
installningar.

1. Vaélj fliken Skrivare och
knappen Hantera sidor...

2. Hantera sidor Lagg
Valj "Lagg till...” Ta bort
3. Lagg till/redigera formular:
Skriv in formularnamn. Nollsta

Anvéand garna
namnkonventionenen:
NAO0.mAO (bredd x héjd MM)

Fraga efter filnamn
Ta bort tillfallig PS-Al

Oppnaivisningsprogram

Mappalternativ...

Bildupplésningar
Upplésning (DPI) 2

Iﬂ Bluebeam Administrator —

Plugins NatkonﬁguratEn Skrivare  AlitoCAD-sidstorlekar

Skrivaralternativ

Skrivare

Namn: [Bluebeam PDH |

Dirivrutin |EIuebeamF‘SDriver |

Port [BLUEBEAMPDFPORT |

Kontextmeny fir Stapler

Standard: | A4 ~

Rensa utskriftsjobb

Ominstallera skrivare

Hantera sidor...

72
96

Portévervakare

t.ex. 2A0.8A0 (1189.00 x
3364.00 MM)
Enheter: Metriskt

Skriv in matten i mm.

For att bredd och hojd ska definieras likartat med
andra A-format skrivs matten pa ett stdende
format, mindre mattet som bredd och st6rre som
hojd.

2] Hantera sidor X

Sidstorlekar

|C:\Fr0gramData\ElIuebeam Software\Bluebeam Revul20\Brewery\W45\| ...

Formuldrnamn Storlek &
ISO_AO_(341.00_x_1189.00_MM) 8411189 mm
1S0_A1_(594.00_x_841.00_MHM) 594 x 841 mm
1S0_AZ_(420.00_x_594.00_RMM) 420 %594 mm
1ISO_A3_(297.00_x_420.00_MM} 297 x 420 mm
1S0_Ad_({210.00_x_297.00_MM} 210 % 297 mm
1S0_AS_({148.00_x_210.00_MM} 148 x 210 mm
ISO_B0_(1000.00_x_1414.00_MM) 1000 % 1414 mm
1S0_B1_(707.00_x_1000.00_MM) 707 %1000 mm
1S0_B2_(500.00_x_707.00_MM) 500x 707 mm
1SO_B3_(353.00_x_500.00_MM) 353 x 500 mm
150_B4_(250.00_x_353.00_MM) 250 % 353 mm
180_C0_(917.00_x_1297.00_MM) 917 x 1297 mm o

4. Feliformular:
Notera att Bluebeam Administrator har en
begransning nar det galler storlek pa sidan.
Man kan inte skapa- format storre &n 3276
mm har.
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Lagatill... Redigera... Ta bort
—
la Lagg till/redigera formular X
Formularmamn:  [2A0.8A0_(1189.00_x_3364.00_NI) |
Enheter ® Metriskt (O Swedish
Sidstorlek:
Bredd 1189 mm
Hojd 3264 "0 | mm
oy
Fel i formular *
Ogiltig sidstorlek.
Sidstorlek barvara mellan 25.4 och 3276 mm.
4
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Custom Paper Sizes
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Du kan lagga till "custom paper sizes” med "Plotter Configuration Editor”. Dessa kopplas till de olika
plotter-konfigurations (PC3) filerna. Det betyder att installningarna inte ar generella utan beror pa vald
PC3-fil. Nedan dokumenteras en vag att dppna PC3-filens “Plotter Configuration Editor”. Dialogen kan
nas pa andra satt t.ex. via Printer/Plotter-Properties knappen i Page Setup dialogen.

Skapa en Custom Paper Size
1. Klicka pa:
OUtEUt * Plot panel * Plotter Manager

[=]

2. | dialogen "Plotter Manager”, dubbelklicka pa

den plotterkonfiguration (PC3)-fil du vill
uppdatera.

3. | “Plotter Configuration Editor”

pa "Device and Document Settings”-fliken,

under "User-Defined Paper Sizes &
Calibration”
finns installningarna for pappersstorlekar.

Valj "Custom Paper Sizes”.
Klicka pa “Add”.

Nu startas "Custom Paper Size”-guiden.
Valj har “Start from Scratch” och sedan
"Nasta”.

7. Pa sidan "Media Bounds” i guiden,
valj Units: Millimeters
Skriv in matten.

For att bredd och hojd ska definieras likartat

med andra A-format skrivs matten pa

formatet stdende, mindre méttet som Width

och storre som Height.
Valj "Nasta”.

% Plotter Configuration Editor - DWG To PDF.pc3 X

General Ports| Device and Document Settings

i DWG To PDF.pc3
<& Media
“-I7) Source and Size <Size: ANST A (11.00 x 8,50 Inches)=
Graphics
+ Custom Properties
B[S User-defined Paper Sizes & Calibration
|
oAy stahgard Paper Sizes (Printable Area)
Q Filter Paper Sizes
: % Plotter Calibration

{j, PMP File Name <C:\Jsers\matsah\AppData\Roaming\Autodesk),

€ >

Custom Paper Sizes

[ 280.480_(1189.00_x_2378... Add...

Delete
]
L)

Edit.....

Width: 1189.0mm Height: 2378.0mm
LR: 0.0mm, 0.0mm Printable Area: 1189.0mm x 2378...

Import... Save As... Defaults

Det kan har komma felmeddelande om for stort papper, beroende pa vald plotter.

Pa sidan "Printable Area”, satt marginalerna till 0 mm, valj “Nasta”.

Pa sidan “Paper Size Name”, skriv ett namn.

Anvand garna namnkonventionenen: nA0.mAO (bredd x héjd MM)
t.ex. 2A0.4A0 (1189.00 x 2378.00 MM). Valj "Nasta”.

10. Pa sidan “File Name” ange ett namn fér den PMP-fil som ska sparas. ("Plotter Model

Parameter”-fil).

11. P& Finish-sidan, valj "Slutfor”.

PDF-export fran Autocad

PDF exporten fran Autocad lagger en begransning vid 5080 mm enligt den internationella standard

som styr PDF-formatet (1ISO 32000).
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AUTODESK REVIT

Anvand den senaste Title Block-versionen:
BEAst_Ritningsblankett.rfa

Familjen ar vidareutvecklad med ett stdd for "Helplansritningar".

FORMAT

Typparametern FORMAT styr blankettens storlek.
Skriv formatnamnet med korrekt BEAst-format och
storleken &ndras parametriskt. FORMAT-faltet i
namnrutan visar automatiskt det valda formatet.
Tillatna varden att anvandas som FORMAT éaterfinns
i vardelistan nedan. Om man anvander ett icke-
definierat format visas ett kryss éver FORMAT-faltet i
namnrutan och ritningen antar Al-format.

Notera att Godkand-hanteringen har flyttat fran Type
till Instance i Title Block-familjen.

Vardelista:
A3 297x420
A3.A2 297x594
A3.A1 297x841
A3.A0 297x1189
A2 420x594
A2.A1 420x841
A2.A0 420x1189
A2.2A0 420x1682
Al 594x841
A1.A0 594x1189
A1.2A0 594x1682
A1.4A0 594x2378
A0 841x1189
A0.2A0 841x1682
A0.8A0 841x3364
2A0 1189x1682

Grafisk skala
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Type Properties
Family:

Type: 4A0.16A0

Type Parameters

BEAst_Ritningsblankett i

£

Load...
Duplicate. ..

Rename...

| Parameter

Value

Dimensions
Width

147560

Height

FORMAT

{16820

Felaktigt FORMAT

{3A0.16A0

FORMAT Height x Width

2A0.4A0 1189x2378
2A0.8A0 1189x3364
2A0.16A0 1189x4756
4A0 1682x2378
4A0.8A0 1682x3364
4A0.16A0 1682x4756
4A0.32A0 1682x6728*
8A0 2378x3364
8A0.16A0 2378x4756
8A0.32A0 2378x6728*
8A0.64A0 2378x9512*
16A0 3364x4756
16A0.32A0 3364x6728*
16A0.64A0 3364x9512*
16A0.128A0 3364x13456*

*for stora format enligt ISO-32000

Grafisk skala ar nu inbaddad i familjen. Tva parametrar, GRAFISK SKALA och VISA GRAFISK
SKALA, styr visning och variant p& skalstocken. Den ena ar en Family Type parameter for att vélja
aktuell skala och den andra en Yes/No parameter som visar/doljer skalan. Aven dessa parametrar

aterfinns pa Title Block instansen.

PDF-export fran Autodesk Revit

| Autodesk Revit 2022 lanserades en inbyggd PDF-export.
Erfarenheten ar att den hanterar &ven de allra storsta ritningarna.
Anvand installningarna <Use Sheet Size> och Zoom: 100%
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Size

Page Size: | <lUse Sheet Size>

Zoom: OFitha Page
(®) Zoom: | 100

= | % size
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ERFARENHETER OCH FELKALLOR

| storre organisationer ar det lampligt att involvera IT-organisationen for att fa stod med uppsattning

och konfigurationer av skrivare. Lampligen sa ska alla skrivare for de flesta medarbetare ha samma
grundinstallningar. Detta astadkoms enklast genom att dessa instéllningar laggs pa en centraliserad
plats pa en server. De olika programvarorna stélls sedan in for att hamta format och andra styrande
egenskaper harifran.

Det ar viktigt att tidigt i projektet testa ordentligt att alla steg i de tankta arbetsflédena fungerar.

Format storre an 5080 mm

Den internationella standard som styr PDF-formatet (ISO 32000) har definierat en begransad
maxstorlek (5080 mm x 5080 mm). Hur utskrifter som 6verstiger det mattet hanteras varierar. En del
skrivare och exporters hanterar &ven dessa stora format och genererar PDF:er stbrre &n
maxstorleken.

Trots att formatet kan véljas i installningarna ar det vanligt att det &nda inte skapas nagon PDF. Detta
kan ske utan felmeddelande eller annan avvikelsehantering av mjukvaran. Oftast upptacker man om
den begrénsningen finns redan med hjalp av "preview”-funktionen i CAD-programmet som da inte
heller fungerar.

Det forekommer att PDF-ritningar som ar "for stora” helt enkelt skars ned till den standardiserade
maxstorleken och det som ligger utanfér gransen skars bort. | dessa fall tillats man stalla in ett "for
stort” format och aven i CAD-programmet generera en preview som visar hela ritningen. Det ar forst
nar man granskar den fardiga PDF-filen som man upptécker att den &r beskuren.

Pappersformat filtreras bort

Det ar vanligt att man kan stélla in sitt pappersformat i Windowsinstéllningarna men att det sedan
anda inte visas i skrivarens installningsdialoger. Exempelvis Microsoft Print to PDF filtrerar bort
papper storre &n A3 (1). Aven PDF verktyg som &r ritningsoptimerade som Bluebeam PDF gor en
filtrering och ddljer pappersformat. Detta har sin ursprungliga logik fran att fysiska skrivare har rent
mekaniska begransningar av pappersformat — det ar begransningar som forstas kan upplevas nagot
ologiskt i detta sammanhang, vid PDF-generering.

PostScript-sida med anpassad storlek

Det har visat sig att vissa utskriftsmjukvaror &r mer robusta och tilldtande om man anvander
pappersinstallningen "PostScript-sida med anpassad storlek”. Detta kan darfér fungera som en
workaround, men beténk att det dver tid kan bli en mdjlig felkélla eftersom det krédver manuell
instéllning och kontroll av anvandaren infor varje utskrift.

PDF VIEWERS

Erfarenheten ar att testade PDF-appar kan hantera att 6ppna och visa ritningar av alla format aven de
som ar storre an 5080 mm.



